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Componentes de Alto 
Rendimiento de PolyDyne Pro:

• Generador compacto, de última
generación y transformador(es) de
alta tensión.

• La pantalla táctil en color controla
todos los parámetros del sistema,
como el nivel de salida, el modo de
tratamiento y el registro de fallos.

• Sofisticada interfaz remota.

• Registro de operaciones USB
descargable.

• Las características personalizadas
incluyen: estación de tratamiento,
montaje de electrodos, filtración de
ozono, automatización y manipulación
del producto.

 Sistema Corona
Inteligente, Poderoso, Confiable

Ofrecemos lo 
Último en 
Sistemas PLC
Los sistemas de 3DT están 

controlados por PLC Allen 

Bradley o Siemens. Están 

hábilmente programados 

con una pantalla táctil de 

diseño intuitivo para 

ajustar y supervisar todos 

los parámetros del 

sistema. Nuestro equipo 

tiene muy en cuenta los 

requisitos de producción de 

cada cliente a la hora de 

programar su aplicación 

exclusiva.

PolyDyne Pro™ – El sistema de tratamiento 
corona más potente y versátil de 3DT está 
diseñado para mejorar la unión en materiales 
resistentes a los procesos de impresión, 
adhesivo y revestimiento. Se integra 
fácilmente en líneas de impresión, extrusión  
y revestimiento de alta velocidad.

Este PolyDyne Pro está diseñado para el 
tratamiento corona de espuma extruida.

PolyDyne Pro cuenta con lo último en 
ingeniería eléctrica, funcionamiento preciso e 
inteligente y retroalimentación. Es adaptable a 
numerosas aplicaciones, como piezas de 
plástico en 3D, láminas de plástico, tubos, 
espuma y mucho más.
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Para la Máxima Flexibilidad y Rendimiento

Mejore la Adherencia con el Personalizable

MultiDyne™ utiliza la descarga de corona para aumentar de 
forma uniforme y consistente la tensión superficial en piezas 
3D. La tecnología MultiDyne crea uniones potentes para 
aplicaciones de impresión, revestimiento y adhesivo, y es 
especialmente adecuada para piezas de polímero. Las 
formas tridimensionales simples y complejas son tratadas 
con la flexibilidad del sistema MultiDyne.

MultiDyne puede incorporarse a líneas de producción 
existentes o nuevas, o como estación de trabajo 
independiente. Cada sistema se suministra como un 
conjunto completo de componentes estándar, incluido un 
generador con transformador(es) de alta tensión, sistema de 
suministro de aire, cabezal(es) de tratamiento, panel de 
control y sistema de supervisión de fallos.
MultiDyne está disponible con uno o varios cabezales de 
tratamiento, en función de su aplicación.

Ventajas de MultiDyne:
• MultiDyne está disponible con uno o más cabezales de

tratamiento. Disponibles sistemas personalizados con más
cabezales de tratamiento.

• El tratamiento corona se aplica a longitudes ilimitadas de
material con anchuras de hasta 65 mm (2,5 pulgadas) por
cabezal.

• El generador suministra energía al transformador o
transformadores de alta tensión que a su vez alimentan
directamente el cabezal o cabezales de tratamiento, dando
lugar a una descarga corona de baja frecuencia.

• Capaz de tratar superficies adyacentes a inserciones
metálicos o áreas sujetas en un accesorio metálico.

Opciones de 
Personalización 
para su Aplicación
Todos los sistemas de 3DT se 
pueden personalizar para 
aplicaciones únicas. 
Trabajamos en estrecha 
colaboración con los clientes 
para proporcionar una 
solución óptima de 
tratamiento de superficies, 
desde el desarrollo de la 
aplicación, el diseño, la 
ingeniería y la fabricación 
hasta la manipulación de 
materiales y las opciones de 
automatización en línea. La 
personalización puede incluir 
el tipo y el número de 
cabezales de tratamiento, 
cintas transportadoras, 
mandriles, actuadores 
lineales, robótica, detección 
de piezas y mucho más. 
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Flexibilidad en el Tratamiento Corona
FlexiDyne Pro™ es un sistema autónomo de 
tratamiento corona diseñado para tratar piezas de 
plástico tridimensionales. El sistema FlexiDyne Pro 
aumenta sustancialmente la energía superficial y, por  
tanto, mejora la adherencia de las piezas de polímero. 
Es ideal para el tratamiento de material de laboratorio, 
lentes oculares de cristal, carcasas de faros, tapas  
de contenedores y muchas otras aplicaciones. 
Cualquier elemento no metálico de hasta 12" de 
ancho por 1,5" de alto (350 mm x 35 mm) puede 
recibir un tratamiento corona uniforme de todas las 
áreas expuestas sin cambios de configuración. 
FlexiDyne Pro puede funcionar como estación de 
trabajo independiente o integrada en una línea de 
producción. 

Ventajas de FlexiDyne Pro:
• Mejora la adherencia para aplicaciones de impresión,

pintura, revestimiento y adhesivo

• Altera la química de la superficie para mejorar la
adherencia del crecimiento de cultivos celulares y de
tejidos

• El funcionamiento del menú basado en recetas
proporciona resultados uniformes

• Trata diferentes tamaños y formas sin cambios de
configuración

• La detección automática de piezas indica el
tratamiento sólo cuando las piezas están en la
cámara de tratamiento

• La supervisión del sistema y la detección de fallos
garantizan resultados de tratamiento uniformes

Observe cómo la solución 
de dyne se adhiere a la 
superficie tratada con 
corona de la placa de 
Petri de la izquierda, 
mientras que la solución 
se apelmaza y resiste en 
la superficie no tratada de 
la derecha.

3DT es líder en el sector de 

los sistemas de tratamiento 

de superficies 

tridimensionales. Nuestra 

amplia gama de soluciones 

trata prácticamente cualquier 

superficie polimérica, ya sea

plana o tridimensional, 

simple o compleja, y ofrece 

una adhesión superior en 

todo momento.

No tratado

Capacidades 
Avanzadas

Tratado

Rortan 134
Cross-Out
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Tratamiento de Superficie de los Tubos del Catéter
El sistema de tratamiento corona TubeDyne™ está 
diseñado para mejorar la adhesión en el exterior 
de tubos y catéteres.

Cualquier tubo de hasta ¼ de pulgada (6 mm) de 
diámetro, con o sin insertos metálicos, puede 
colocarse en el dispositivo de sujeción y recibir un 
tratamiento corona uniforme a una longitud de 
aproximadamente 2 pulgadas (50 mm).

TubeDyne es un sistema de tratamiento corona de 
bancada compacto y autónomo que incluye un 
generador integrado, un transformador, un 
conjunto de electrodos, un dispositivo de sujeción 
y un filtro de ozono.

El sistema está controlado por PLC y dispone de 
una consola de operador con interfaz hombre-
máquina (HMI), que incluye una pantalla 
monocromática con menú de estado, un 
temporizador programable para tratamientos, 
registro de tiempo de funcionamiento, registro de 
horas de servicio y pantalla de alarma/solución de 
problemas.

Solicite información sobre nuestros sistemas 
personalizados para el tratamiento de tubos más 
grandes y otros requisitos específicos. Ventajas de TubeDyne:

• Mejora la tensión superficial en Pebax,
PP, PE, nylon y otros

• Sistema de bancada compacto y
autónomo

• Mejora la unión de los extremos de los
tubos de catéter

• Tratamiento potente, repetible y uniforme

• Trata tubos de hasta ¼ de pulgada (6
mm) de diámetro sin cambios de
configuración

PolyTubeDyne
Tratamiento superficial de 
tubos: cualquier área, cualquier 
longitud

Todos los sistemas 3DT están 
diseñados para ser adaptables y 
pueden configurarse para 
satisfacer los requisitos exactos de 
aplicaciones únicas. Nuestro 
equipo de ingeniería colabora con 
los clientes en todas las etapas: 
desarrollo de aplicaciones, diseño, 
ingeniería e integración de 
sistemas. La personalización puede 
implicar la selección del tipo y 
número óptimos de cabezales de 
tratamiento, la integración de 
cintas transportadoras, mandriles, 
actuadores lineales, robótica, 
sensores de piezas y mucho más. 
Cada sistema está diseñado para 
ofrecer un rendimiento de 
tratamiento de superficies preciso, 
consistente y repetible dentro de 
su entorno de producción.
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• El sistema de control basado en
PLC de AB incluye una HMI con un
menú de pantalla táctil en color
programable con registro de
tiempo de funcionamiento, registro
de horas de servicio y pantalla de
alarma/solución de problemas.

• Conjunto de electrodos seguro, y
totalmente cerrado.

Producido en EE.UU.
Todo el equipo de 3DT es diseñado 

y fabricado in-house en

Germantown, 
Wisconsin, 
EE.UU.

Características del sistema: 
• Admite materiales de hasta 2"

pulgada de grosor y hasta 200"
pulgadas de ancho (50mm - 5000mm).

• Las opciones incluyen:

• Sistema en línea completo
• Sistema autónomo
• Tratamiento lateral simple o doble
• Sistema de escape de ozono

Sí, Es Posible 
Tratar Materiales  
Gruesos
El enfoque del 
tratamiento corona 3DT 
va más allá de las piezas 
tridimensionales. 
Nuestros avanzados 
diseños son capaces de 
tratar materiales gruesos 
como placas de plástico 
corrugado y espuma. En 
el pasado, estos 
materiales suponían 
numerosos retos. Ahora, 
3DT permite tratar estos 
materiales de forma 
eficaz y con un alto 
rendimiento.

Tratamiento Superficial para 
Materiales Anchos, Porosos y Gruesos
Por fin es posible realizar tratamientos superficiales en productos anchos y 
gruesos, como espuma, tableros alveolares, paneles poliméricos, fibra de 
vidrio y muchos más. El sistema de tratamiento corona HeliDyne, patentado 
por 3DT, está diseñado para producir una fuerte adhesión en sustratos para 
aplicaciones de adhesivos, impresión, recubrimiento y laminado.

El modelo  helicoidal de electrodos corona de HeliDyne gira mientras trata a 
fondo el material que pasa por debajo. Admite materiales con un grosor de 
hasta 2 pulgadas y una anchura de hasta 200 pulgadas. HeliDyne es 
totalmente adaptable. Es igualmente eficaz para aplicaciones en línea y para 
hojas cortadas a medida. Para estas aplicaciones, HeliDyne puede diseñarse 
con un sistema transportador. 

Los numerosos electrodos de HeliDyne producen una amplia banda de 
corona que aumenta la tensión superficial y la funcionalidad de muchos 
materiales. Este sistema mejora radicalmente la superficie de los materiales 
para conseguir una adhesión duradera y potente y un producto final de mayor 
calidad.
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Flexibilidad en Niveles de Tratamiento

Opción de Fabricación Inteligente

Mejoras Radicales en la Adherencia 
PlasmaDyne ProTM genera un plasma atmosférico para tratar una 
amplia variedad de materiales, mejorando la adherencia de tintas, 
pinturas y adhesivos antes de la decoración, el recubrimiento o la 
unión de piezas. Nuestra tecnología de plasma también ofrece la 
ventaja de micro limpiar las superficies de contaminantes y residuos. 
La producción en línea de gran volumen se consigue en lugar del lento 
y laborioso procesamiento por lotes en una cámara de vacío.

PlasmaDyne ProTM produce una corriente de aire de plasma altamente 
ionizado que reestructura las propiedades químicas del material que 
pasa bajo su cabezal de tratamiento. El cambio es imperceptible a 
simple vista, pero la superficie es ahora capaz de una potente unión 
con otro material. PlasmaDyne Pro es adecuado para polímeros, vidrio, 
metal, cerámica, cartón y materiales compuestos.

PlasmaDyne Pro: Potente, Versátil, Efectivo
• El modelo de suelo autónomo

puede integrarse en líneas
nuevas o existentes

• Trata anchuras de 3/8" –
1 ½" (10mm - 40mm)

• Interfaz de E/S remotas que
puede incorporarse al
sistema de control PLC del
cliente

• La pantalla táctil en color supervisa
todos los parámetros del sistema y
incluye un registro de averías y
solución de problemas.

• Diseñado con piezas de recambio
modulares para mantener los
sistemas en funcionamiento

• Para uso en superficies
conductoras y no conductoras

El control preciso de la potencia es fundamental 
para el éxito del tratamiento. PlasmaDyne Pro de 
3DT permite un ajuste preciso de la descarga 
para optimizar el rendimiento en diversos 
materiales, modos de tratamiento y aplicaciones, 
lo que proporciona versatilidad desde un único 
sistema.

PlasmaDyne Pro ahora está disponible con 
recopilación remota de datos y supervisión del 
rendimiento a través de Ethernet para la fabricación 
avanzada.



3DT fabrica una línea completa de sistemas de tratamiento de 
superficies por plasma y corona altamente fiables y innovadores. 
Nuestros sistemas mejoran la adherencia en una amplia gama de 
plásticos, materiales compuestos, cartón, caucho, espuma, vidrio y 
metal. 

Los sistemas de 3DT crean uniones potentes para aplicaciones de 
impresión, pintura, revestimiento, laminado y adhesivo. Nuestra 
tecnología está diseñada exclusivamente para el tratamiento de 
piezas tridimensionales moldeadas y extruidas, así como para otras 
numerosas aplicaciones que requieren una energía superficial 
mejorada y una unión duradera.

3DT es líder en el sector de tratamiento de superficies porque sólo 
3DT ofrece avances tecnológicos continuos, desarrollo de 
aplicaciones realmente personalizadas, un servicio de atención al 
cliente excepcional y sistemas fiables y duraderos fabricados en 
EE.UU.

3DT es su única fuente para el diseño de aplicaciones de proceso, 
fabricación, manipulación de productos, instalación y servicio. Con 
más de 35 años de experiencia, ofrecemos los sistemas más 
avanzados, adaptables y fiables del mundo. 

3DT ofrece sistemas de tratamiento de superficies corona y plasma 
totalmente integrados con numerosas opciones para
la automatización y la manipulación de productos. 
Somos expertos en tratamiento de superficies y gestionamos todos 
los aspectos de su sistema llave en mano.

Obtenga más información en nuestro sitio web www.3DTLLC.com y 
póngase en contacto con nosotros hoy mismo. Para consultar la 
lista de agentes de ventas de 3DT, visite nuestro sitio web.

3DT LLC • N114 W18850 Clinton Drive • Germantown, WI • 53022 • USA
Tel 1-262-253-6700 • Tel 1-888-3-CORONA
Email: sales@3DTLLC.com • www.3DTLLC.com PRODUCIDO EN EE.UU. 

11/25

Soluciones de Tratamiento de Superficies, Superiores y Versátiles




