
Con sede en Hamburgo, Alemania, SOFTAL es un fabricante de sistemas 
para el tratamiento de papel, plás�co, metal, tela y muchos otros 
materiales a base de corona y plasma. Más de 60 años de experiencia en el 
mercado han conver�do a SOFTAL en un actor clave en la industria. 
Nuestros sistemas son el punto de referencia y el estándar de la industria.

SOFTAL ofrece soluciones completas. Somos más que un simple 
proveedor de máquinas, somos su colaborador.

SOFTAL está representada en USA, Canadá y México por 3DT LLC de 
Germantown, Wisconsin; brindandole ingeniería alemana con ventas, 
servicio y soporte en los EE. UU.

SOFTAL suministra soluciones de sistemas desde

unas pocas pulgadas hasta más de 30 pies.

Adhesión Garantizada!
Soluciones para Adhesión Garantizada
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Corona para Extrusora BOPP, BOPET, BOPA
Para líneas de extrusión de hasta 11 metros de ancho y 
velocidades de hasta 900 m/min.
Potencia del Generador Corona individual: hasta 144 kW. 
Estación Corona con conjuntos de electrodos simples o 
múltiples según lo requiera la aplicación.
Más de 250 sistemas SOFTAL instalados en líneas de 
orientación en todo el mundo

Corona para extrusión, conversión y banda 
estrecha
Típicos de los productos SOFTAL son los detalles que 
aseguran un funcionamiento ininterrumpido y el máximo 
tiempo de actividad en la producción diaria. Décadas de 
experiencia y progreso contribuyen a cada paso en el 
diseño de nuestros productos.

LinearPlasma genera una descarga de plasma dentro de 
la carcasa del electrodo y sopla el plasma sobre el 
material. Se pueden tratar materiales de cualquier 
espesor.

Los materiales modernos de alta tecnología, como las 
láminas de silicio y los filmes plástico utilizados en la 
producción de productos electrónicos impresos, son 
sensibles a las descargas eléctricas. Los fuertes campos 
eléctricos pueden dañar o incluso destruir estos 
materiales de última generación.
Con una descarga libre de potencia, LinearPlasma 
elimina este problema por completo.

LinearPlasma



Adhesión Garantizada!

ALDYNE™ Tratamiento de plasma atmosférico 

SORBAL™ Destructor de ozono

Tintas y bolígrafos para prueba de tensión superficial

ALDYNE™ de SOFTAL permite al usuario especificar la 
composición exacta del gas de la atmósfera para generar 
una mezcla de gas de proceso para inyección directa en 
el plasma. La composición del gas de proceso se puede 
ajustar hasta que el gas de la atmósfera y la descarga de 
plasma proporcionen el efecto de tratamiento superficial 
requerido.

Para bajar la contaminación por ozono del aire ambiental 
y cumplir con las normas locales de salud y seguridad, el 
escape de un tratador corona puede canalizarse 
directamente a un convertidor de ozono. La unidad 
SORBAL II es un filtro autónomo de alto rendimiento 
especialmente diseñado para este propósito.

¡La facilidad de uso, la confiabilidad y los precios 
competitivos hacen que nuestro bolígrafo dyne sea el 
bolígrafo de prueba corona más vendido en el 
mundo!
Las tintas de prueba de SOFTAL le permiten medir la 
energía superficial de las tintas de prueba de forma rápida 
y repetible de acuerdo con la norma ASTM D2578-63.



Para obtener más información sobre los sistemas de plasma y corona 
SOFTAL, comuníquese con 3DT LLC.

SOFTAL Corona & Plasma GmbH está representada en EE. UU., Canadá 
y México por 3DT.

Resumen del Producto

Tratamiento Corona

ALDYNE™ Tratamiento de plasma atmosférico 

LinearPlasma Tratamiento de plasma

SORBAL™ Destructor de ozono

Tintas y bolígrafos para prueba de tensión superficial

Después de más de 60 años, corona sigue siendo el método de 
tratamiento de superficies preferido

Tratamiento de películas ópticas sensibles

Tratamiento de materiales gruesos donde el tratamiento corona no es factible 

Sin daños en los bordes en el tratamiento con espuma

Tratamiento de materiales eléctricamente sensibles

Sustituto del primer químico y recubrimiento (top coating) en los 
procesos de conversión

Crea nuevos grupos funcionales en la superficie del polímero.

Elimina el ozono del escape de corona para la protección del medio ambiente

Indicación de tratamiento de energía superficial con bolígrafos de prueba

Estándares de seguridad de acuerdo a ASTM D2578-63
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